

















Leica DISTO™

Bei Registrierung unter
www.disto.com innerhalb von
8 Wochen nach Kaufdatum

| Funktionen | D3 D3a BT

Smart Horizontal Mode™ 3 .
Minimum- und Maximummessung . .
Dauermessung . .
Addition/Subtraktion . .
Flache-, Volumenmessung 3 .
RaummaRe . .
Indirekte Messungen mittels Pythagoras . .
Anzielhilfe 3 .
[TechnischeDaten | |
Typ. Messgenauigkeit +1,0 mm +1,0 mm
Reichweite 0,05 bis 100m 0,05 bis 100m
MaBeinheiten m, ft, in m, ft, in
Power Range Technology™ 3 .
Entfernung in m 10, 50, 100m
& Laserpunkt in mm 6, 30, 60 mm

Neigungssensor

Messbereich + 45° + 45°
Genauigkeit zum Laserstrahl +0,3° +0,3°
Genauigkeit zum Gehduse +0,3° +0,3°
Einheiten im Neigungssensor 0,0° 0,0% 0,0° 0,0%
Konstanten speichern 1 1
Aufruf letzte Messung 20 20
Selbstausloser (Timer) . .
Displaybeleuchtung . .
Gratis Software .
Datenschnittstelle* BLUETOOTH?® (Klasse 2)
Messungen pro Batteriesatz bis zu 5000 bis zu 5000**

Multifunktionales Endstilick
Stativgewinde
Batterien

Spritzwasser-/staubgeschiitzt IP 54

MaRe
Gewicht mit Batterien

Typ AAA 2x 1,5V

127 x49x%27,
149¢g

,3mm

Typ AAA 2x 1,5V

127x49%x27,3mm

150g

*) Systemanforderungen und empfohlene
Pocket PCs finden Sie auf www.disto.com
**) |m BLUETOOTH® Betrieb reduziert

Abbildung, Beschreibung und technische Daten unverbindlich;
Anderungen vorbehalten. Gedruckt in der Schweiz.
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Giinter Vigl (Kiichenbauer)

“Im Innenbereich finde ich sehr unter-
schiedliche Messsituationen vor. Dank
des Leica DISTO™ D33 mit integriertem
Neigungssensor kann ich diese schnell
und genau erledigen. Das gibt mir die
Sicherheit, die ich brauche.”

Ihr Fachhandler

Egon Schimpel (Fensterbauer)
“"Messen aus Ecken, Nuten und ab
Kanten ist gerade beim Fensterbau eine
Herausforderung. Da ist der Leica
DISTO™ D3a BT mit seinem multi-
funktionalen Endstlick eine echte Hilfe.
Dass die Werte automatisch in meinen
Pocket PC Ubertragen werden, macht
das Ganze einfach perfekt.”
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